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Purgeurs sans perte
Purgeurs temporisés
Produits d'économie d'air
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Comment vos purgeurs améliorent-
ils l'efficacité du système ?

Pourquoi installer un purgeur 
de condensats CompAir ?
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EN - ISO 9001:2015 – certifié
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Données techniques

Contrôle électronique par minuterie 
purgeur de condensat

Caractéristiques du produit

Caractéristiques et avantages 

Capacité maximale 
du compresseur

Toute taille

Pression min./max. 
du système

Standard : 0 - 16 bar
HP : 0 - 80 bar

Température du milieu 
min./max.

1 - 55°C (34 - 131°F)

Température ambiante 
min./max.

1 - 55°C (34 - 131°F)

Options de tension 
d'alimentation

115VAC / 230VAC

Protection de 
l'environnement

IP65 (NEMA4)

Type de connecteur 
(puissance) 

DIN 43650-A

Raccords d'entrée
CTDV: 1/4", 3/8", 1/2" BSP
CTDC: 1/4", 1/2" BSP

Raccords de sortie
CTDV: 1/4", 3/8", 1/2" BSP
CTDC: 1/2" BSP

Hauteur de la connexion 
d'entrée

Environ 1 cm

Type de vanne 2/2 voies, action directe

Orifice de la valve
CTDV: 4,5 mm
CTDC: 4,0 mm

Joints de soupapes FPM

Valve réparable Oui

Matériau du boîtier 
de la vanne

Laiton (acier inoxydable 
disponible)

Fonction de test Oui

Plage de cycles de la 
minuterie (ON/OFF) 

0,5 - 10 secondes / 
0,5 - 45 minutes

Minuterie PCB
Technologie SMD, garantissant 
la cohérence de la production

Indication du cycle 
de la minuterie

Éclairage LED brillant

JUSQU'À
80 bar
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Drainage électronique sans perte 
d'air avec fonction d'alarme
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques et avantages 
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Capacité maximale 
du compresseur

CCNL10: 10 m3/min
CCNL100: 100 m3/min 

Capacité maximale de 
drainage de condensat

CCNL10 : 45 l/h à 16 bar
CCNL100 : 665 l/h à 16 bar
CCNL100 HP : 120 l/h à 50 bar

Pression min./max. 
du système

0 - 16 bar (0 - 230 psi)
HP: 0 - 50 bar (0 - 725 psi)

Température du milieu
min./max.

1 - 50°C (34 - 122°F)

Température ambiante 
min./max.

1 - 50°C (34 - 122°F)

Options de tension 
d'alimentation

115VAC / 230VAC

Indice de protection 
du boîtier

IP65 (NEMA4)

Type de connecteur 
(puissance)

DIN 43650-B

Raccordement d'entrée
1/2" BSP
CCNL100: 3 options d'entrée

Hauteur de l'entrée
CCNL10 : 74mm
CCNL100 : 110mm (haut) 
et 75 & 15mm (côté)

Adaptateur d'entrée latérale Oui, en option

Raccordement de la sortie
1/4" BSP, avec adaptateur pour 
raccord cannelé en laiton

Type de vanne 2/2 voies, action directe

Orifice de la valve
CCNL10: 2mm
CCNL100: 4mm (Non-HP) 1,8mm (HP)

Joints de soupapes FPM

Valve réparable Oui

Filtre à mailles intégré Oui

Matériau du boîtier
Aluminium résistant à la corrosion, 
Revêtement EP

Fonction de test Oui

Alarme visuelle Oui, indication par LED

Fonction d'alarme (N/O)*
Sortie d'alarme normalement 
ouverte contact (relais libre 
de potentiel)

Données techniques

JUSQU'À
50 bar
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Purgeur de condensat à commande 
magnétique et à détection de niveau.

3
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques et avantages 
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Capacité maximale du 
compresseur

CMNL10: 10 m3/min
CMNL100: 100 m3/min
CMNL500: 500 m3/min

Capacité maximale de 
drainage de condensat 
à 16 bar

CMNL10: 145 l/h
CMNL100: 1062 l/h
CMNL500: 4800 l/h

Pression min./max. 
du système

CMNL10: 0 - 16 bar (0 - 230 psi)
CMNL100: 3 - 16 bar (44 - 230 psi)
CMNL500: 3 - 16 bar (44 - 230 psi)

Température du milieu
min./max.

1 - 50°C (34 - 122°F)

Température ambiante 
min./max.

1 - 50°C (34 - 122°F)

Indice de protection du boîtier IP68 (NEMA6)

Raccords d'entrée
CMNL10 : 1/2" BSP, 2 options d'entrée 
CMN100 : 1/2" BSP, 3 options d'entrée
CMNL500 : 3/4" BSP, 3 options d'entrée

Hauteur de l'entrée

CMNL10 : 10,3cm (haut) 
et 9cm (côté)
CMNL100 : 12cm (haut) 
et 9,7cm & 1,5cm (côté)
CMNL500 : 15,1cm (haut) et 
13,3 cm et 1,8 cm (côté)

Raccordement de la sortie

CMNL10 : 1/8" BSP, avec adaptateur 
pour raccord cannelé en laiton 
CMNL100 : 1/4" BSP, avec 
adaptateur cannelé en laiton
CMNL500 : 3/4" BSP, avec 
adaptateur cannelé en laiton

Type de vanne Action directe

Orifice de la valve
CMNL10: 2mm 
CMNL100: 6mm
CMNL500: 12mm

Joints de soupapes FPM

Valve réparable Oui

Filtre à mailles intégré
CMNL10: Non
CMNL100: Oui
CMNL500: Oui

Matériau du boîtier
Aluminium résistant à la corrosion, 
Revêtement EP

Données techniques
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Pression min./max. 
du système

0 - 16 bar

Température du milieu
min./max.

1 - 100°C (34 - 212°F)

Température ambiante 
min./max.

1 - 50°C (34 - 122°F)

Options de tension 
d'alimentation

230 VAC 50/60 Hz.

Consommation électrique
Environ 7W pendant la rotation 
du cycle pour CSLV 1" et 9W pour 
CSLV 2".

Indice de protection 
du boîtier

IP54 (NEMA13)

Valve inlet/Raccords 
de sortie

1" ou 2"

Durée d'ouverture/fermeture 
de la vanne

30 sec. (90°) pour 1", ou 105 sec.
pour 2".

Matériau du boîtier de 
la vanne

Valve en laiton, nickelée

Écran LCD éclairé
Indication du jour, de l'heure, de 
l'état de la valve, de la durée de vie 
de la batterie.

Type de batterie CR2032, 3 volts

Options programmables
Agenda hebdomadaire, max. 100 
points de commutation, à répartir 
sur 1 à 7 jours

Commande manuelle 
de la valve

Oui

Contrôlable à distance Contrôlable à distance

Économiseur d'énergie 
pour l'air comprimé

Caractéristiques du produit

3

Caractéristiques et avantages

Données techniques
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Filtres à bille

Support de 
montage mural

Kits de service

CompAir Timers

Chauffe-eau de drainage 
et adaptateur en T




